Vlastnosti a péce o materialy

Informace k zakladnim vlastnostem a péci o jednotlivé materialy

material / vlastnosti péce o material

AC ﬂ ﬁ Akl‘yl

= neni vhodny do mycky, velmi dobra tvrdost; ciry | cistete vihkym hadiikem a specidlnim cisticim

prostredkem
ABS J] +s0| | AKrylonitrilbutadienstyren
C 1| pri dodrzeni teploty lze do mycky, odolny proti cistete vihkym hadrikem a specialnim cisticim
teplotnim zmenam, zlomeni, poskrabani; velmi prostredkem; materidl mize zmatnét
dobra tvrdost povrchu; nizka hmotnost
coT Bavina
Ize prat v pracce; savy, odolny a pruzny ridte se pokyny na etiketé od vyrobce; bila snese
material; Setrny k pleti; snadnad udrzba prani do 95 °C; lze susit v susicce
WOOD Drievo

neni vhodné do mycky, prirodni material; vzhled | cistéte vihkym hadrikem a jemnym Cisticim
se muze lisit; neni odolné viici vihkosti prostiedkem; ihned osuste a skladujte v suchu

cpp Mmg EPP Plast

neni vhodny do mycky, dobra odolnost viici cistete hadrikem ¢i houbou béznymi saponaty,

chemikaliim; dobra tepelnd izolace, po umyti osuste; nepouzivejte draténky
recyklovatelny, nizkda hmotnost

-30

REe |1 Guma
- vysoka elasticita cistete beznymi sapondty, nepouzivejte dratenky
HDPE “H'W HDPE Plast
c za urcitych okolnosti vhodny do mycky; vysoka cistete hadrikem ¢i houbou béznymi saponaty,
pevnost v tahu a stabilita; recyklovatelny po umyti osuste; nepouzivejte drdaténky
ALY ﬂ*” Hlinik
= | | neni vhodny do mycky, velmi dobra tepelna cistéte  jemnym  Cisticim  prostiedkem a
vodivost, omezend odolnost viici kyselinam; nylonovou houbickou,; neodstranujte oxidacni
lehky; snadnd manipulace. vrstvu, tvori ochranny film;, miize se objevit
zabarveni, necistit sodou
18/0 Chromova ocel
lze myt v mycce; magnetickd, neni odolnda viici necistit ocelovou vinou; vyhnéte se tepelnym
korozi; prehrati miize zpusobit zménu barvy; Sokiim, vyvarujte se usazovani rzi, Ccistéte

hygienicka, netoxicka, proti kyselinam neni tak | jemnymi saponatovymi prostiedky
odolna jako ocel 18/10; dobré kalici a ostrici
vlastnosti, snadno se lesti; Spatne vede teplo
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material / vlastnosti

péce o material

18/8 | 18/10| | Chromniklova ocel
Ize myt v mycce; neni magneticka, pri trvalém necistit ocelovou vinou, vyhnéte se tepelnym
kontaktu se solemi nebo kyselinami neni odolna | sokiim, vyvarujte se usazovani rzi, Cistéte
viici korozi, prehrati mize zpiisobit zmenu Jjemnymi saponatovymi prostredky
barvy; hygienicka, netoxickad, chemicky
odolnéjsi nez chromova ocel
Cl Litina
dobré tepelne akumulacni viastnosti a tepelna cistete hadrikem ¢i houbou béznymi saponaty;
vodivost, témer se nemiize prehidt; neni odolnd | osuste a lehce namazte
proti narazu, pouze podminéné vhodna na
indukci; vysoka vlastni hmotnost
30 .
ME M +70, | Melamin
= vhodny d mycky pri dodrzeni maximalni teploty,; | cistéte hadrikem ci houbou béznymi sapondaty,
velmi tvrdy, sterilizovatelny; ndarazuvzdorny; po umyti osuste; nepouzivejte drdaténky
odolny viici kyselinam
BRASS ﬂ ;g[: Mosaz
= nevhodnad do mycky, neni magnetickd, vysoka cistéte hadrikem c¢i houbou citronem a soli;
odolnost proti korozi; zlata barva;, nepouzivejte  zadné abrazivni  prostredky;
antibakteridalni; narocna na cisténi nedrhnéte
PA ﬂ +120| | Polyamid
°C 1| pruzny; odolny proti zlomeni a poskrabant, cistete klasickymi saponatovymi prostredky
matove leskly
Pochromovany
nevhodny do mycky; vysokad odolnost; leskly, cistete hadrikem bez agresivnich Cisticich
Cr neni odolny viici kyselinam prostredki
Polykarbonat
podminéné vhodny do mycky,; neni vhodny pro cistéte  vihkym  hadiikem ¢ jemnymi
PC ﬂd{?n mikrovinnou troubu, sterilizovatelny saponatovymi  prostredky;, material miize
L zmatnet
Polyester
PES ﬂﬂlﬁ lze myt v mycce; snadno se cisti; odolny cistete klasickymi sapondatovymi prostiedky
Polyetylén
PE ﬂ ;'ég Ize myt v mycce pri dodrzeni maximalni teploty, | cistéte klasickymi saponatovymi prostiedky
= pri dodrzeni predepsané teploty je tvarove
stabilni
www.gastronom.cz
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Polypropylen

lze myt v mycce pri dodrzeni maximalni teploty;,
pri dodrzeni predepsané teploty je tvarove
stabilni; sterilizovatelny

cistete klasickymi Cisticimi prostredky

40
PP ﬂ+8
PS []iﬂ
-15
PVC Hiﬂ

H*ZZD

LAINE

Polystyren

Ize myt v mycce pri dodrzeni maximalni teploty,
neni vhodny pro mikrovinnou troubu, tvarove
stabilni i ve vrouct vode; sterilizovatelny

cistete klasickymi Cisticimi prostredky

Polyvinylchlorid

neni vhodny do mycky, neni vhodny pro
mikrovinnou troubu; odolny proti oderu; tézce
zdpalny; odolny viici kyselinam

cistete klasickymi Cisticimi prostredky

Polytetrafluorethylen PTFE
lze myt v mycce, neprilnavy; vyborna chemicka
odolnost; neni odolny proti poskrabani

pracujte pouze s plastovymi nebo drevénymi
nastroji; vyvarujte se prehrati

Porcelan

Ize myt v mycce, odolny viici teplote, kyselinam;
krehky, chutove neutralni; stalobarevny; spatna
tepelnd vodivost,; dobré tepelné akumulacni

cistete klasickymi Cisticimi prostredky

schopnosti
ol ﬂ+1'§3 Silikon
% lze myt v mycce, vysoka odolnost viici teplotam; | cistéte klasickymi cisticimi prostiedky
velmi flexibilni; neprilnavy
kl
GLASS Sklo
Ize myt v mycce, chutové neutralni; Ize cistete hadrikem ¢i houbou béznymi saponaty,
kombinovat s jinymi materialy bez vzdjemného po umyti osuste; nepouzivejte drdaténky
pusobeni; neni odolné viici naraziim
Uslechtila ocel
Ize myt v mycce, odolna proti korozi; nizka necistit ocelovou vinou, vyhnéte se tepelnym
tepelna vodivost,; odolna vici teplote; dlouhd Sokiim, vyvarujte se usazovani rzi, Ccistéte
Zivotnost, chutové neutrdlni; hygienicka, Jemnymi sapondtovymi prostiedky
netoxicka
IRON Zelezo
nevkladejte do mycky,; velmi dobrda tepelna zelezné pdanve se musi pred prvaim pouZitim
vodivost, nemiize se prehradt,; neni odolné proti vypdlit, necistit ocelovou vinou, ihned po umyti
korozi; omezenda odolnost viici kyselinam osuste a potrete stolnim olejem
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Specialni ocel

material / vlastnosti

péce o material

ISTEEL

Ocel (¢erny/modry plech)

nevhodna do mycky, magneticka, opalend, velmi
dobra tepelna vodivost; prakticky se nemiize
prehrat; neni odolna proti korozi,; vysoka viastni
hmotnost

povlak nesmi byt poskozen; skladujte v suchu a
lehce namazané,; vyvarujte se tepelnych soki

Ocel Cepelova

nerezova, velmi dobra udrzba, dlouha zZivotnost,
netoxicka, hygienickd, velmi dobré kalici a
ostrici vlastnosti; neni odolné proti
dlouhodobému puisobent kyselin; povrch
vétsinou matove leskly, magneticka; Spatné vede
teplo

snadna péce rucné nebo strojem jemnymi
saponatovymi  prostredky; pripadné rezové
usazeniny vznikaji cizimi zdroji — po pouZiti
ihned ocistit a zbavit zbytkit potravin, zabrarite
teplotnimu Soku

Ocel kovana za studena

muze zreznout, dlouhodoba Zivotnost pri
odpovidajici péci; zhustény strukturovany
povrch; magnetickd, dobrda tepelnd vodivost

pred prvnim pouzitim vypalte — nalijte olej,
velmi silné zahrejte a pridejte slupky syrovych
brambor, opékejte jednu hodinu a protirejte
hadrem nebo papirem; nasledné omyjte
saponatovym prostiedkem a ususte. Po bézném
pouzivani staci vytrit papirem; pri delSim
skladovani potrete olivovym olejem

Uslechtila ocel

lze myt v mycce, odolna proti korozi; nizka
tepelnd vodivost,; odolna vici teplote; dlouha
Zivotnost,; chutove neutralni; hygienicka,
netoxicka

necistit ocelovou vinou, vyhnéte se tepelnym
Sokiim, vyvarujte se usazovani rzi, Ccistéte

Jjemnymi sapondatovymi prostredky
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